
Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса

> 80 

≤ 1 

монолитный поликарбонат 

анодированный алюминий 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Д»

Технические характеристики

Уличные и промышленные светильники 

ООО «ПКФ «Транском» 

2

4700-5300

К

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Крепление
на скобу

Варианты
крепления

светильника

С П

Крепление поворотное  «Лира» Крепление на
кронштейн
настенный135 мм

Артикул ХХ КП КН

Варианты применения

** - Для артикула Х:            «У» - уличный, «П» - промышленный  

Т-30-Х-90-Д-ХХ-67**

89 

14607

3,5 

193
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380*
330

Эффективность, Лм/Вт 164

ДиУС-90S 

*   - свободный размер в допуске  ± 10мм   

Beam Angie (B): H115.1 V115.1  Field Angle(F): H155.4 V154.0

2Dist(m); Enader(lx) ; Dh/Dv_B(m); S_B(м ) ; Eav_B(lx)

5.0 206,53 15.73/15.71 190.4 42,45

1.0 5163,16 3.15/3.14 7.6 1061,13

2.0 1290,79 6.29/6.29 30.5 265,28

3.0 573,68 9.44/9.43 68.6 117,90

4.0 322,70 12.58/12.57 121.9 66,32

Dh

Dv

Диаграммы

2
91,74м/6609,96м  

14422,15 Лм 

2,18/ 51,63Лк 10,0м 

155,4°Угол луча:

Высота

Световой поток: 

Диаметр/Площадь

2 Øм/м  

2
 Øм/м  

245,87м/1652,49м  8,73/ 206,53Лк 5,0м 
2 Øм/м  

Артикул светильника

cd/klm
C0-C180
C90-C270

cd/klm
C0-C180
C90-C270

Unit: cd

По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно
изготовление светильника с диапазоном рабочих температур
от -60° до +50°
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тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40   E-mail: sale@tdtranscom.ru   www.tdtranscom.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84  E-mail: spb@tdtranscom.ru  

Освещённость
в центре

Освещённость
в крайней точке /
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КПД (     ) =100%

LED IP
67 УХЛ 1
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В
50 Гц

УХЛ 1
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В -40°

+50°

Подвесное
крепление

на рым-болт

КСС Д120°
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